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1. Bezpecnostné instrukcie

(Uzivatel'sky manual k majaku)

- Pre zaistenie bezpecnosti, si starostlivo precitajte navod pred uvedenim majaku do prevadzky.
- Uistite sa, Ze napajanie je vypnuté pred pripojenim majaku, pretoZze majak sa vyraba bez poistky.
- Montéz tohto zariadenia by mala vykonavat osoba vyskolena aby sa dodrzali vietky bezpe¢nostné postupy.

2. Technicka Specifikacia
- Napdjacie napétie: 12- 265 V AC/DC
- Prikon : <3W
- Frekvencia blikania: 1 Hz
- Pracovna teplota: -20 - +60 °C @
- Stupen krytia: IP54
- Rozmery: d x V (58 x 155 mm)

3. Popis svoriek

- Svorkovnica CN1: SlUZi na pripojenie napdjania, 12-265 V AC/DC
- Svorkovnica CN1: SlUZi na pripojenie antény

4. Navod na pouiitie

- po pripojeni napdjania majak blika v 1 sekundovych intervaloch.
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- JP1 prepinac sluzi na prepnutie funkcie majaku medzi svietenim a blikanim:
Ak je prepinac JP1 spojeny majak blika frekvenciou 1 Hz po pripojeni napajania
Ak je prepinac JP1 rozpojeny majak neblika, neustdle svieti po pripojeni napajania

5. Instalacia majaku

Obr. 1 Obr. 2

1. Otvorte krabicu a vyberte 2. Ako je uvedené v obrazku, vyvrtajte

majak a prisluSenstvo k instalacii v mieste osadenia dva otvory s 6mm
priemerom a 35mm hibkou. Vzdialenost

otvorov je 40 mm. Do otvorov vloZte

hmoZdinky.
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Obr. 4

4. Prevlecte vodice cez vodotesnu Obr. 5

priechodku v stojane majaku. 5. Pripojte vodice k svorkdm
Upevnite stojan na konzolu majaku. elektroniky majaku.
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Obr. 3

3. Vodice prevlecte cez konzolu.
Nasledne pripevnite kozolu

na stenu pomocou

priloZzenych skrutiek.
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Obr.6

6. Osadte horny priehladny kryt
majaku na stojan a upevnite
ho naskrutkovanim antény.
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