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V�EOBECNÉ BEZPE �NOSTN˝ Z`SADY 
 
 

Bezpe�nostní  upozorn�ní 
 

� POZOR!  � Tento nÆvod obsahuje d�le�itØ pokyny a upozorn�ní týkající se  
bezpe�nosti osob. NesprÆvnÆ instalace za�ízení m��e mít za nÆsledek 
vÆ�nØ zran�ní.  P�ed instalací si d�kladn� prostudujte v�echny �Æsti tohoto 
nÆvodu.  V p�ípad� nejasností kontaktujte servisní centrum Nice.  

� NEZAPOME�TE! � Tento nÆvod si uschovejte na vhodnØm míst�, aby bylo 
mo�nØ ho pozd�ji pou�ít k vyhledÆní pot�ebných instrukcí pro œdr�bu, 
provoz �i zne�kod �ovÆní vyslou�ilØho za�ízení. 

 

Instalace - bezpe�nost 
�  P�ed zapo�etím instalace zkontrolujte, je-li tento výrobek vh odný pro 

zamý�lený zp �sob pou�ití (viz odstavec 2.2 �Podmínky pou�ití� a kapitolu 
�TechnickÆ charakteristika výrobku�). Pokud výrobek vhodný není, instalaci 
NEPROV`D �JTE. 

�  Do elektrickØho p�ívodu instalujte za�ízení pro odpojení od napÆjení 
s mezerou mezi kontakty, kterØ zaji�	uje bezpe�nØ odpojení dle 
specifikace pro za�ízení s ochranou proti p�ep�tí kategorie III. 

�  �ídicí jednotku p�ipojte k síti s uzemn�ným ochranným vodi �em. 
�  B�hem instalace s výrobkem zachÆzejte s pat�i�nou opatrností, vyhn�te 

se mo�nØmu po�kození, nÆrazu, pÆdu nebo kontaktu s kapalinami.  
Nikdy výrobek neumís 	ujte v blízkosti zdroj� tepla �i otev�enØho ohn�. 
Mohlo by dojít k po�kození komponent � a nesprÆvnØ funkci, po�Æru a 
nebo k jiným nebezpe �ným situacím.  Pokud by do�lo k n �kterØ z vý�e 
uvedených situací, okam�it � p�eru�te instalaci a kontaktujte servisní 
centrum Nice. 

�  Na výrobku, ani �ÆdnØ jeho �Æsti neprovÆd�jte �ÆdnØ œpravy. 
NeprovÆd�jte �ÆdnØ jinØ œkony ne� ty, kterØ jsou uvedeny v tomto 
nÆvodu. Jinak m��e dojít k chybnØ funkci výrobku. Výrobce odmítÆ 
jakoukoli zodpov�dnost za po�kození zp �sobenÆ provizorními œpravami 
výrobku. 

�  Pou�itý obal výrobku musí být zne�kodn �n v souladu s enviromentÆlními 
p�edpisy platnými v danØm regionu. 

 

Bezpe�nostní  upozorn�ní 
�  Za�ízení nesm�jí obsluhovat d�ti nebo osoby se sní�enými smyslovými, 

fyzickými nebo du�evními schopnostmi a osoby, kterØ  nejsou s jeho 
bezpe�nou obsluhou  v dostate�nØ mí�e seznÆmeny. 

� D�ti, kterØ se pohybují v blízkosti tohoto systØmu, musí být pod dohledem, 
aby bylo jistØ, �e si se za�ízením nehrají.  

 

 1  POPIS A Ú �EL POU�IT˝ VÝROBKU 

 
�ídicí jednotka MC824H je navr�ena pro automatickØ �ízení vrat s oto�nými 
k�ídly.  
POZOR! � JakØkoli jinØ pou�ití, ne� je zde specifik ovÆno nebo instalace 
v jiných prost �edích, ne� je uvedeno v tomto nÆvodu se pova�uje za 
nevhodnØ a není tedy dovoleno! 
�ídicí jednotka je p�ipravena pro p�ipojení k za�ízením systØmu Opera, 
Bluebus  a k solÆrnímu napÆjecímu systØmu Solemyo. 
Pro p�ípad výpadku sí 	ovØho napÆjení m��e být �ídicí jednotka vybavena 
zÆlo�ními bateriemi (model PS324), kterØ mohou po dobu n�kolika hodin 
systØm napÆjet.   
Dal�ím p �íslu�enstvím mohou být radiovØ p �ijíma�e s konektorem SM (SMXI, 
OXI, atd.). 
 

 2  INSTALACE 
 

2.1 � Kontrola p �ed instalací 
P�ed instalací zkontrolujte stav komponent� výrobku, vhodnost zvolenØho typu 
pro plÆnovanØ pou�ití a okolní prost�edí: 
�  Ujist�te se, �e jsou v�echny díly v perfektním stavu a �e  jsou vhodnØ    
   pro danØ pou�ití. 
�  Ujist�te se, �e jsou spln �ny podmínky pou�ití výrobku pro danou aplikaci 

(viz odst.  2.2)  a  technickØ specifikaci. 
� Ujist�te se, �e zvolený instala �ní prostor odpovídÆ rozm�r�m výrobku ( obr. 

1). 
�  Ujist�te se, �e stanovi�t � pro výrobek je dostate �n� stabilní, aby mohl být 

výrobek �Ædn� upevn�n. 
� Ujist�te se, �e v prostoru instalace nem ��e dojít k zaplavení. Pokud je to 

t�eba, instalujte výrobek do vy��í œrovn � nad zemí. 
�  Ujist�te  se   �e  prostor  v okolí  instalovanØho  výrob ku umo� �uje  snadný  

a bezpe�ný p �ístup k tomuto výrobku.  
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�  Ujist�te  se   �e  prostor  v okolí  instalovanØho  výrob ku umo� �uje  

snadný  a bezpe �ný p �ístup k tomuto výrobku.  
� Ujist�te se, �e v�echny pou�itØ kabely odpovídají svým ty pem tab.1. 
�  Ujist�te se, �e je za �ízení vybaveno mechanickými dorazy pro zavírÆní 

otevírÆní. 
 

2.2 � Podmínky pou�ití výrobku 

Výrobek je ur �en k pou�ití výhradn � se servomotory METRO (model 
ME3024), MOBY (model MB4024-MB5024), HYPPO (model HY7024-
HY7124), TOONA (model TO4024-TO5024-TO7024) a X-metro (model 
XME2124) v souladu s odpovídajícími po�adavky.  
 
2.3 � TypickÆ konfigurace systØmu  
Na obr.2 je p�íklad automatickØho systØmu s pou�itím komponent� Nice: 
a - �ídicí  jednotka 
b - Servomotor 
c - MajÆk 
d - Fotobu�ky 
e - KlÆvesnice � �te�ka karet � klí �em ovlÆdaný p�epína�  
f  - Podstavce fotobun�k  
g - MechanickØ dorazy pro otev�ení   
h - MechanickØ dorazy pro zav�ení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  ELEKTRICKÉ ZAPOJEN˝ 

 
ElektrickØ zapojení r�zných za �ízení (fotobu�ky, klÆvesnice, �te�ky karet, 
atd.) automatickØho systØmu k �ídicí jednotce musí být provedeno 
prost�ednictvím komunika�ního systØmu Bluebus od firmy Nice. Tento 
systØm umo��uje dvouvodi�ovØ elektrickØ p�ipojení, po kterØm se p�enÆ�í 
jak napÆjecí nap�tí, tak komunika�ní signÆly. P�ipojení jednotlivých 
za�ízení se provÆdí paraleln� a bez ohledu na polaritu. B�hem procedury 
�u�ení� �ídicí jednotka postupn� rozpoznÆvÆ jednotlivÆ p�ipojenÆ za�ízení 
prost�ednictvím specieln� vyvinutØho p�enosovØho protokolu. Poka�dØ, 
kdy� je p �idÆno nebo smazÆno n�jakØ za�ízení, je nezbytnØ znovu spustit 
proceduru �u�ení� �ídicí jednotky (podle odstavce 3.5). 

Po montÆ�i sk�ín� �ídicí jednotky a ulo�ení kabel � (kap. 2.4 a obr.3) 
prove
te elektrickØ p�ipojení: 

D�LE�ITÉ ! 
� V�echny instala �ní prÆce na el. za�ízení musí být provÆd�ny p�i 
odpojenØm napÆjení a odpojenØ zÆlo�ní baterii (pokud je tato baterie 
instalovÆna). 
� P �ipojení musí být provedeno výhradn � kvalifikovanou osobou. 

01. Nejprve p�ipojte kabel napÆjecího p�ívodu (obr.4) a potom kabely od 
Motor� M1a M2 (obr.5). 

02. Nakonec p�ipojte kabely od r�zných za �ízení systØmu, viz schØma 
zapojení na obr.6. 
Pozn. � Pro usnadn �ní montÆ�e je mo�nØ bloky svorek vyjmout. 

 
3.1 � Popis elektrickØho zapojení 
 

AERIAL Vstup antØny p�ijíma�e dÆlkovØho ovlÆdÆní 
FLASH Výstup pro majÆk 12V  (max.21W) (*) 
ELS Výstup pro el.zÆmek 12V AC (max.15VA) (*) 
S.C.A. Výstup pro �Indika �ní svítidlo otev�ení�: (24V, max.4W) (*) 
BLUEBUS Vstup pro kompatibilní za�ízení (MOFB, MOFOB, MOB a 

MOTB). Tato za�ízení jsou p�ipojena paraleln� bez ohledu na 
polaritu pomocí dvou vodi��, po kterých se p �enÆ�í jak 
napÆjecí nap�tí, tak komunika�ní signÆly. 

 

 

Tyto sou�Æsti se umís	ují podle typickØho rozmíst�ní dle obr.2. D	le�itØ -  
P�ed instalací si p�ipravte pot�ebnØ elektrickØ kabely podle obr.2 a tab.1 � 
TechnickÆ  specifikace elektrických kabel	. 
 
D	le�itØ � B �hem instalace elektrických kabel � a jejich zavÆd�ní do sk�ín� 
�ídicí jednotky se ujist�te, �e  zde není ne�Ædoucí vlhkost, kterÆ by mohla 
pozd�ji kondenzovat a po�kodit tak elektronickØ obvody jednotky. 

 
2.4 � Instalace �ídicí jednotky  
 
�ídicí jednotku upevn�te zp�sobem nazna�eným na obr.3: 
01. Otev�ete sk�í� �ídicí jednotky uvoln�ním p�íslu�ných �roub � (obr. 3-A), 
02. P�ipravte si vývody pro kabely ( obr. 3-B), 
03. P�ipevn�te sk�í�ku �ídicí jednotky (obr. 3-C), 
04. Nyní je mo�nØ provØst elektrickØ p�ipojení podle kap.3.  
D	le�itØ!  � Otvory pro kabelovØ vývodky musí být vyvrtÆny v e spodní �Æsti 
sk�ín� �ídicí jednotky. Pozn. � v nevyhnutelných p �ípadech je mo�nØ provØst i 
postranní kabelový vývod, ale pouze s pou�itím vhod ných vývodek.   
 
Pro instalaci ostatních za�ízení automatickØho systØmu viz odpovídající 
nÆvody. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ka�dØ za�ízení je individuÆln� rozpoznÆno díky jeho 
jedine�nØ adrese, kterÆ mu byla p�id�lena p�i instalaci 

STOP Vstup pro za�ízení, kterÆ vyvolÆvají okam�itØ p�eru�ení  
prÆv� probíhající akce (s krÆtkou reversací). K tomuto vstupu 
mohou být p �ipojena za�ízení s kontakty NO (normÆln� 
rozepnuto) a NC (normÆln� sepnuto) i za�ízení s rezistencí 
kontaktu 8,2K� (�sensitive edges� = za �ízení, kterÆ se �asto 
pou�ívají jako bezpe �nostní dorazy vrat). Ka�dØ za�ízení 
p�ipojenØ k tomuto vstupu  je individuÆln� rozpoznÆno 
jednotkou b�hem procedury �u�ení� (viz odst. 3.4). Pokud 
jednotka b�hem tØto procedury detekuje n�jakou zm�nu, 
dojde k aktivaci funkce STOP. K tomuto vstupu lze p�ipojit 
jedno nebo více za�ízení stejnØho nebo odli�nØho typu: 
� paraleln � neomezený po �et za�ízení s kontaktem NO 
� do sØrie neomezený po �et za�ízení s kontaktem NC 
� paraleln � 2 za�ízení s rezistencí kontaktu 8,2K�. Pokud je 
takovýchto za �ízení více, musí být zapojena kaskÆdn� pouze 
s jedním zakon�ovacím odporem 8,2K�.  
� paraleln � dv� za�ízení s kontakty NO a NC za pou�ití 
odporu 8,2K�, zapojenØho do sØrie a kontaktem NC (tato 
varianta umo� �uje takØ kombinaci t�í za�ízení NO - NC a 
8,2K�) 

P.P. Vstup pro za�ízení pro ovlÆdÆní pohybu po krocích. 
K tomuto vstupu se p�ipojuje kontakt typu NO. 

OPEN Vstup pro za�ízení, kterÆ provÆd�jí pouze otev�ení. 
K tomuto vstupu se p�ipojuje kontakt typu NO. 

CLOSE Vstup pro za�ízení, kterÆ provÆd�jí pouze zav�ení.   
K tomuto vstupu se p�ipojuje kontakt typu NO. 

ENC1 Vstup enkodØru servomotoru 1 (svorky 1,2).  P�i zapojení 
není nutnØ brÆt ohled na polaritu. 

ENC2 Vstup enkodØru servomotoru 2 (svorky 4,5). P�i zapojení není 
nutnØ brÆt ohled na polaritu. 

M1 Výstup pro servomotor 1 (svorky 7, 8, 9) 
M2 Výstup pro servomotor 2 (svorky 10, 11, 12) 

 

(*) Výstupy FLASH, ELS a S.C.A. mohou být naprogram ovÆny i pro jinØ funkce 
(viz �TAB.5 � funkce œrovn� 1� nebo pomocí komunikÆtoru Oview , viz kapitolu 
7.2). 

 

TAB.1 - TechnickÆ  specifikace elektrických kabel	 
 

 P�ipojenØ za�ízení (œ�el kabelu) Typ kabelu MaximÆlní p�ípustnÆ dØlka  
 A: P�IPOJEN˝ �˝DIC˝ JEDNOTKY 1 kabel 3 x 1,5 mm2 30 m (pozn.1)  

 
B: MAJ`K s antØnou 
 

1 kabel 2 x 0,5 mm2 
1 stín�ný kabel typ RG58 

20 m 
20 m (doporu�ena dØlka do 5m) 

 

 C: ZA�˝ZEN˝ BLUEBUS 1 kabel 2 x 0,5 mm2 20 m (pozn.2)  
 D: KL˝�EM OVL`DANÝ P �EP˝NA� 2 kabely 2 x 0,5 mm2 (pozn.3) 50 m  
 E: SERVOMOTOR - NAP`JEN˝ 1 kabel 3 x 1,5 mm 2 (pozn.4) 10 m  
 F: ENKODÉR 1 kabel 2 x 1 mm2 (pozn.4) 10 m  

 
 

Pozn. 1 � Pokud by byl napÆjecí kabel del�í ne� 30m, je nu tnØ pou�ít v�t�í pr ��ez �il  (3 x 2.5 mm2) a bezpe �nostní uzemn�ní v blízkosti automatickØho 
systØmu. 

 

 Pozn. 2 � Pokud by byl  kabel Bluebus del�í ne� 20m (max. 40m), je nutnØ pou�ít v�t�í pr ��ez vodi��  (2 x1mm2).  
 Pozn. 3 � Tyto dva kabely mohou být nahrazeny jedním kabel em o pr��ezu �il  4 x 0.5 mm2.  
 Pozn. 4 � Tyto dva kabely mohou být nahrazeny jedním kabel em o pr��ezu �il  5 x 1.5 mm2.  

 D�LE�ITÉ!  � Pou�itØ kabely musí odpovídat daným vn �j�ím vliv 	m.  
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D�LE�ITÉ!   � Pokud je v systØmu za�azen pouze jeden servomotor, musí být 
p�ipojen ke svorkÆm pro motor M2 (10, 11, 12). 

D�LE�ITÉ!  � P �ipojení musí být provedeno výhradn � kvalifikovanou 
osobou. 
 
3.2 � P�ipojení ostatních za�ízení k �ídicí jednotce MC824H 
Pokud je t�eba zajistit napÆjení dal�ích za�ízení p�ipojených do systØmu, 
nap�. �te�ka karet nebo podsv�tlení klí�em ovlÆdanØho p�epína�e, mohou 
být tato za �ízení p�ipojena k �ídicí jednotce prost�ednictvím svorek �P.P. (+)� 
a �STOP (-)� (viz obr.6). NapÆjecí nap�tí je 24 V DC, -30% ÷ +50% s max. 
dovoleným proudem 200mA. 
Pozn.: Nap�tí mezi svorkami �P.P. (+)� a �STOP (-)� je p �ítomno i 
v aktivovanØm pohotovostním re�imu. 
 
3.3 � P �i�azení adres za�ízením p�ipojeným k jednotce MC824H  

Aby byla �ídicí jednotka schopna rozpoznat za�ízení k ní p�ipojenÆ po 
sb�rnici Bluebus, musí mít tato za�ízení p�i�azeny svØ adresy. Tato operace 
musí být provedena sprÆvným nastavením elektrických  propojek (jumper�), 
kterØ jsou sou�Æstí ka�dØho ze za�ízení Bluebus. Viz manuÆly od 
jednotlivých za �ízení.   
POZOR! �  P �i p�i�azovÆní adres fotobu
kÆm není dovolena 
konfigurace podle nÆsledujícího obrÆzku (PHOTO 3). 
 

 
 
PHOTO 3 
NEDOVOLEN` KONFIGURACE 
 
 

 

 

Po dokon�ení instalace nebo odebrÆní fotobun�k, �i jiných za �ízení je nutno 
v�dy spustit proceduru �u �ení� �ídicí jednotky. Viz odst. 3.5. 
 
3.4 � Inicia �ní spu�t �ní   
Po zapnutí napÆjení �ídicí jednotky prove
te nÆsledující kontrolu: 

� Po n�kolika sekundÆch zkontrolujte jestli blikÆ pravideln� cca 1x za 
sekundu LED �Bluebus� (obr. 7)  

� Ujist�te se, �e LED na fotobu �kÆch (obr. 7) blikají  (jak na vysíla�i TX ,  
tak na p�ijíma�i  RX). V tomto kroku nezÆle�í na rychlosti blikÆní.  

� Ujist�te se, �e výstra�ný majÆk, p �ipojený na výstup �FLASH� je zhasnutý.   
Pokud tyto podmínky nejsou spln�ny, vypn�te napÆjení �ídicí jednotky a 
zkontrolujte sprÆvnost provedenØho elektrickØho zapojení.  
 
3.5 - Procedura �u �ení� �ídicí jednotky MC824H 
Po inicia�ním spu�t �ní �ídicí jednotky musí být tato jednotka schopna 
rozpoznat za�ízení p�ipojenÆ na vstupy �Bluebus� a �Stop�. 

D�LE�ITÉ! � Procedura �u �ení� musí být provedena i v p �ípad�, �e 
k jednotce nejsou p�ipojena �ÆdnÆ za�ízení.    
�ídicí jednotka je schopna rozpoznat r�znÆ p�ipojenÆ za�ízení 
prost�ednictvím procedury �u�ení� a detekovat mo�nØ chyby. Z toho d�vodu 
je nutnØ provÆd�t proceduru �u�ení� poka�dØ, kdy� je p �idÆno novØ nebo 
odebrÆno existující za�ízení.   
Pot�ebu provØst proceduru �u�ení� signalizují LED L1 a L2 na �ídicí jednotce 
(obr.7): 
01. Stiskn�te a p�idr�te sou �asn� klÆvesy  a �Set� (obr.7). 
02. Ob� klÆvesy uvoln�te, jakmile LED L1 a L2 za�nou rychle blikat (po cca 
3 sekundÆch). 
03. Po�kejte n�kolik sekund, a� �ídicí jednotka dokon�í proceduru �u�ení�.    
04. Na konci tØto procedury musí LED �Stop� svítit a LED �L1� a �L2� musí 
být zhasnuty (LED L3 a L4 mohou za �ít blikat). 
 
3.6 � Volba typu servomotoru pro p �ipojení k MC824H a na�tení  
 pozic mechanických doraz 	 

Po provedení procedury �u�ení� za �ízení (odst. 3.5) musí �ídicí jednotka 
dostat informace o typu p�ipojených motor �  (viz tab.2) a o pozicích 
mechanických doraz � (krajní poloha Otev�ení a krajní poloha Zav�ení). Tyto 
procedury mohou být provedeny dv �ma zp�soby � automaticky nebo 
manuÆln�.  
V automatickØm re�imu provÆdí �ídicí jednotka na�tení poloh mechanických 
doraz� a vypo�ítÆvÆ nejvhodn�j�í posun k �ídel (SA a SC dle tab.3). 
V manuÆlním re�imu jsou polohy programovÆny jedna po druhØ 
p�esouvÆním k�ídel do po�adovaných míst.  TakØ existuje mo�nost p rovØst 
proceduru automaticky a potom nastavit jednu nebo více poloh ru�n� 
(v manuÆlním re�imu). To je vhodnØ, pokud n�kterÆ z automaticky 
vypo�tených hodnot nevyhovuje.  
 
 
 
 
 

 
TAB.2 

LED Servomotoru 
L1 MB4024 � MB5024 � HY7024 � HY7124 
L2 ME3024 
L3 TO4024 � XME2124 
L4 TO5024 
L5 TO7024 
 

3.6.1 � Volba typu motoru a na �tení hodnot v automatickØm re�imu: 

01.  Stiskn�te a p�idr�te  sou�asn� klÆvesy �Set� a . 
02. Ob� klÆvesy uvoln�te, jakmile LED L1 za�ne blikat (volba motoru: 

neprovedena) nebo kdy� se kterÆkoli LED (L1 a� L8) rozsvítí (volba 
motoru:  ji� byla provedena). 

03. Do 10s stiskn�te klÆvesu   nebo   pro p�esun na LED, kterÆ odpovídÆ 
typu servomotoru, který je k �ídicí jednotce p�ipojen (viz tab.2). 

04.  Stiskn�te a p�idr�te  klÆvesu �Set� na min 3s pro ulo�ení zvolenØho 
servomotoru do pam�ti. Po 3 sekundÆch za�ne LED L1 blikat - klÆvesu 
uvoln�te. 

05.  Stiskn�te a p�idr�te  sou�asn� klÆvesy �Set� a  . 
06. Ob� klÆvesy uvoln�te, jakmile LED L3 a L4 za�nou rychle blikat (po cca 3 

sekundÆch). 
07. Zkontrolujte, jestli systØm provÆdí nÆsledující sekvence pohyb�: 

a - PomalØ zav�ení servomotoru M1 a� k mechanickØmu dorazu  
b - PomalØ zav�ení servomotoru M2 a� k mechanickØmu dorazu 
c - PomalØ otev�ení servomotoru M2 a servomotoru M1 a� 
k mechanickØmu dorazu 
d � Kompletní rychlØ zav �ení servomotor�  M1 a  M2 
Pozn. � Pokud nejsou první dva pohyby (�a� a �b�) � zav�ení�, ale 
�otev�ení�, stiskn�te klÆvesy �open� nebo �close� pro ukon�ení procedury 
�u�ení�. Potom na servomotoru, který provedl otev �ení zam��te polaritu 
dvou p�ívodních vodi��  (M1 � svorky  7 a 9, M2 -  svorky 10 a 12) a 
opakujte proceduru od bodu  01. 

 08. Na konci pohybu zav�ení obou motor� (d) zhasnou  LED  L3 a L4, �ím� 
indikují, �e procedura byla dokon �ena sprÆvn�.     

 
3.6.2 � Volba typu motoru a na �tení hodnot v manuÆlním re�imu: 
 

P�i na�ítÆní hodnot v manuÆlním re�imu je mo�nØ programovat systØm se 
v�emi osmi pozicemi a se sekvencemi popsanými v tab.3. 

 

TAB.3 
Pozice LED Popis 
Pozice 0 
(motor 1) 

L1 MaximÆlní pozice zav�ení: Kdy� k �ídlo 1 p�i zav�ení 
dosÆhne k mechanickØmu dorazu 

Pozice 0 
(motor 2) 

L2 MaximÆlní pozice zav�ení: Kdy� k �ídlo 2 p�i zav�ení 
dosÆhne k mechanickØmu dorazu 

Pozice SA 
(motor 2) 

L3 Posun p�i otevírÆní: Kdy� k�ídlo 2 prochÆzí touto 
pozicí,  za�ínÆ se otevírat k�ídlo 1 

Pozice A 
(motor 1) 

L4 Po�adovanÆ poloha otev�ení: Poloha, p�i kterØ k�ídlo 
ovlÆdanØ motorem 1 musí p�i otevírÆní zastavit. Tato 
poloha se nemusí shodovat s mechanickým dorazem 
pro otev�ení. Je mo�nØ zvolit vhodnou pozici, kterÆ se 
nachÆzí mezi polohami  0 a1 

Pozice A 
(motor 2) 

L5 Po�adovanÆ poloha otev�ení: Poloha, p�i kterØ k�ídlo 
ovlÆdanØ motorem 2 musí p�i otevírÆní zastavit. Tato 
poloha se nemusí shodovat s mechanickým dorazem 
pro otev�ení. Je mo�nØ zvolit vhodnou pozici, kterÆ se 
nachÆzí mezi polohami  0 a 1 

Pozice SC 
(motor 1) 

L6 Posun p�i zavírÆní: Kdy� k�ídlo 1 prochÆzí touto pozicí, 
za�ínÆ se zavírat k�ídlo 2 

Pozice 1 
(motor 1) 

L7 MaximÆlní pozice otev�ení: Kdy� k �ídlo 1 p�i otevírÆní 
dosÆhne k mechanickØmu dorazu 

Pozice 1 
(motor 2) 

L8 MaximÆlní pozice otev�ení: Kdy� k �ídlo 2 p�i otevírÆní 
dosÆhne k mechanickØmu dorazu 

 
POZICE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1       A                                                      A        1 

SC 

SA 

M1               0                        0                     M2 
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D	le�itØ � Od kroku  5 dÆle provÆd�jte posun z jednØ pozice na nÆsledující 
nebo p�edchozí pozici stiskem a okam�itým uvoln �ním  klÆvesy   nebo  
(rychlým stiskem klÆvesy  nebo  se p�esouvÆ LED indikující pozici, 
p�idr�ením klÆvesy  nebo  se pohybuje motorem). 
 

01. Stiskn�te a p�idr�te sou �asn� klÆvesy �Set�  a   
02. Ob� klÆvesy uvoln�te jakmile LED L1 za�ne blikat (volba motoru: nebyla 
provedena) nebo jakmile se kterÆkoli z LED L1 - L8 rozsvítí (volba motoru: ji� 
byla provedena) 
03. Do 10s stiskn�te klÆvesu  nebo , abyste se p�esunuli na LED 
odpovídající typu servomotoru, který je p �ipojen k �ídicí jednotce (viz tab.2) 
04.  Stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set� na minimÆln� 3 sekundy pro ulo�ení 
zvolenØho servomotoru. Po 3 sekundÆch za�ne blikat LED L1 � klÆvesu 
uvoln�te.  
05. � Pozice 0 motoru  M1 (LED L1 blikÆ) 
Pro p�esunutí motoru 1 do pozice 0 stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo . 
Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb se 
zastaví. Pro ulo�ení tØto pozice stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set�  na 
minimÆln� 3s a potom ji uvoln�te (po 2 sekundÆch LED L1 z�stÆvÆ svítit, 
uvoln�ním klÆvesy �Set�  za�ne LED L2 blikat). 
� Pozice 0 motoru  M2 (LED L2 blikÆ) 
Pro p�esunutí motoru 2 do pozice 0 stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo . 
Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb se 
zastaví. Pro ulo�ení tØto pozice stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set�  na 
minimÆln� 3s a potom ji uvoln�te (po 2 sekundÆch LED L2 z�stÆvÆ svítit, 
uvoln�ním klÆvesy �Set�  za�ne LED L3 blikat). 
� Pozice SA motoru  M2 (LED L3 blikÆ) 
Pro p�esunutí motoru 2 do pozice SA stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo 

. Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb 
se zastaví. Pro ulo�ení tØto pozice stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set�  na 
minimÆln� 3s a potom ji uvoln�te (po 2 sekundÆch LED L3 z�stÆvÆ svítit, 
uvoln�ním klÆvesy �Set�  za�ne LED L4 blikat).  
� Pozice A motoru  M1 (LED L4 blikÆ)  
Pro p�esunutí motoru 1 do pozice A stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo . 
Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb se 
zastaví (po 2 sekundÆch LED L4 z�stÆvÆ svítit, uvoln�ním klÆvesy �Set�  
za�ne LED L5 blikat).  
� Pozice A motoru  M2 (LED L5 blikÆ)  
Pro p�esunutí motoru 2 do pozice A stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo . 
Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb se 
zastaví (po 2 sekundÆch LED L5 z�stÆvÆ svítit, uvoln�ním klÆvesy �Set�  
za�ne LED L6 blikat).   
� Pozice SC motoru  M1 (LED L6 blikÆ)  
Pro p�esunutí motoru 1 do pozice SC stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo 

. Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb 
se zastaví (po 2 sekundÆch LED L6 z�stÆvÆ svítit, uvoln�ním klÆvesy �Set�  
za�ne LED L7 blikat).   
� Pozice 1 motoru  M1 (LED L7 blikÆ)  
Pro p�esunutí motoru 1 do pozice 1 stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo . 
Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb se 
zastaví (po 2 sekundÆch LED L7 z�stÆvÆ svítit, uvoln�ním klÆvesy �Set�  
za�ne LED L8 blikat). 
� Pozice 1 motoru  M2 (LED L8 blikÆ) 
Pro p�esunutí motoru 2 do pozice 1 stiskn�te a p�idr�te klÆvesu  nebo . 
Jakmile motor dosÆhne po�adovanØ pozice, klÆvesu uvoln�te � pohyb se 
zastaví (po 2 sekundÆch LED L8 z�stÆvÆ svítit, dokud není uvoln�na 
klÆvesa �Set�). 
ManuÆlní na�tení pozic se m��e provÆd�t kdykoli i po provedení instalace. 
Procedura musí být zahÆjena v kroku 01. Není v�ak nutnØ programovat 
v�echny pozice � od kroku 5 dÆle je mo�nØ rychlým s tiskem klÆvesy  
nebo  p�esunout LED na po�adovanou pozici, kterÆ mÆ být 
naprogramovÆna.  
Pro ukon�ení manuÆlního na�ítÆní stiskn�te klÆvesu  opakovan� tolikrÆt, 
a� se blikající LED p �esune za LED L8. 
 
3.7 � Kontrola pohybu k �ídel brÆny 
Na konci procedury se doporu�uje provØst zkou�ku sprÆvnosti funkce �ídicí 
jednotky. Provedením n�kolika otev�ení a zav�ení, aby byla jistota, �e se 
k�ídla brÆny pohybují sprÆvn� a �e v programu nejsou �ÆdnØ chyby.  
01. Stiskn�te klÆvesu �Open� (otev�ít). Zkontrolujte sprÆvnost otev�ení a 
posunu otevírÆní mezi ob�ma k�ídly, fÆze zrychlení, konstantní rychlosti a 
zpomalení, kterØ p�i otevírÆní nastÆvají. DÆle zkontrolujte, je-li limitní spína� 
sprÆvn� nastaven (n�kolik cm p�ed mechanickým dorazem pro otev �ení). 
02. Stiskn�te klÆvesu �Close� (zav�ít). Zkontrolujte, jestli jsou p�i zavírÆní 
sprÆvn� nastaveny fÆze zrychlení, konstantní rychlosti a zpomalení. 
Zkontrolujte, takØ sprÆvnost posunu zavírÆní mezi ob�ma k�ídly a  
sprÆvnost zav�ení (k�idla musí p�esn� dosednout na mechanický doraz pro 
zav�ení).    
 

 
03. Ujist�te se, �e výstra�ný majÆk b �hem pohybu vrat blikÆ v p�lsekundových 
intervalech (0,5s svítí, 0,5s nesvítí). 
 

 4  TESTOV`N˝ A UV`D �N˝ DO PROVOZU 
 

JednÆ se o nejd�le�it �j�í fÆze instalace, na kterých zÆvisí spolehlivost a 
bezpe�nost za�ízení.  TestovÆní lze takØ pro provÆd�t periodicky.  Tyto 
operace m��e provÆd�t pouze kvalifikovanÆ osoba, kterÆ mÆ k provÆd�ní 
t�chto œkon� oprÆvn�ní dle platných p �edpis�. Zkou�ky musí být provedeny 
podle normy EN 12445 (Vrata - Bezpe�nost p�i pou�ívÆní motoricky 
ovlÆdaných vrat - Zku�ební metody).   
P�ipojenÆ za�ízení musí být taktØ� podrobena specifickým funk �ním zkou�kÆm 
v sou�innosti s �ídicí jednotkou MC824H. Viz manuÆly k daným za�ízením. 
 
4.1 - TestovÆní 
Sekvence operací pro testovÆní, kterØ jsou popsÆny ní�e, se vztahují k typickØ 
konfiguraci systØmu (obr.2): 
1   Ujist�te se, �e byly dodr�eny v�echny pokyny v odstavci  �Instalace � 
bezpe�nost�. 
2  Uvoln�te servomotory pro manuÆlní ovlÆdÆní podle odpovídajícího 
manuÆlu. Tlakem na p�edepsanØ místo ur�enØ pro manuÆlní ovlÆdÆní, 
zkontrolujte, je-li mo�nØ otev�ít a zav�ít k�ídla silou ni��í ne� 390 N. 
3   Servomotory uzamkn�te pro manuÆlní ovlÆdÆní podle odpovídajícího  
manuÆlu. 
4  Pomocí ovlÆdacích prvk� (dÆlkový ovlada�, klí�em ovlÆdaný p�epína�,  
ovlÆdací tla�ítka, atd.) prove
te zkou�ky otev �ení, zav�ení a zastavení vrat a 
ujist�te se, �e se k �ídla pohybují sprÆvným sm�rem dle specifikace. D�kladn� 
prov��te sprÆvnost pohybu a ujist�te se, �e na za �ízení nejsou �ÆdnØ vady a 
p�i pohybu nedochÆzí k nadm�rnØmu t�ení.   
5   Zkontrolujte funk�nost v�ech bezpe �nostních prvk� jeden po druhØm 
(fotobu�ky, za�ízení �sensitive edges�, atd.). Poka�dØ, kdy� je ak tivovÆno 
n�jakØ za�ízení, LED �BLUEBUS� na �ídicí jednotce dvakrÆt rychle blikne pro 
potvrzení udÆlosti.  
6  Nebezpe�í, kterÆ mohou nastat p�i pohybu vrat jsou eliminovÆna   
elektronickým omezením síly nÆrazu vrat. Tuto sílu zm��te zp�sobem podle 
normy �SN EN 12445. Pokud je funkce omezení síly pou�ita p ouze jako 
dopl�kovÆ k systØmu pro redukci síly nÆrazu, testujte a zvolte nastavení, kterØ 
poskytuje nejlep�í výsledky.  
 
4.2 � UvÆd�ní do provozu 
 

Operace uvÆd�ní do provozu m	�e být provedena pouze, pokud jsou ji� 
œsp��n � dokon�eny v�echny testy.  
 

1 P�ipravte si technickou dokumentaci pro systØm, kterÆ musí obsahovat 
alespo�: Celkový výkres systØmu, zapojovací schØma, analýz u rizik a zp�sob 
jejich sní�ení, ProhlÆ�ení o shod� v�ech instalovaných komponent � systØmu s 
platnými p �edpisy a ProhlÆ�ení o shod� od dodavatele motÆ�ních a 
instala�ních prací. 
2   Na vrata umíst�te �títek alespo � s t�mito œdaji: Typ systØmu, jmØno a 
adresa osoby odpov�dnØ za uvedení do provozu, výrobní �íslo, rok 
3   Vypracujte nÆvod k obsluze danØ aplikace a p�edejte jej vlastníkovi 
systØmu. 
4   P�ipravte si rozpis œdr�by a p�edejte jej vlastníkovi systØmu. Musí zde být 
uvedeny pokyny pro jednotlivØ œkony œdr�by v�ech �Æstí systØmu. 
5   P�ed uvedením systØmu do provozu informujte jeho majitele o mo�ných 
rizicích a nebezpe�ích spojených s pou�ívÆním a provozovÆním tohoto 
systØmu. 
 

Firma Nice poskytuje manuÆly, instrukce, p�edvypln�nØ formulÆ�e a u�ivatelskØ 
p�íru�ky ve svých odd �leních technickØ podpory. Viz tØ� strÆnky: www.nice-
service.com 
 
 

 5  PROGRAMOV`N˝ 
 

�ídicí jednotka mÆ 3 klÆvesy OPEN (  ), STOP (SET) a CLOSE ( ), kterØ 
mohou být pou�ity pro œ�ely testovÆní a programovÆní dostupných funkcí.   
DostupnØ programovatelnØ funkce jsou rozd�leny do dvou œrovní a jejich stav 
je indikovÆn pomocí osmi svítivých diod LED (L1-L8) na �ídicí jednotce (pokud 
LED svítí = funkce je aktivní, pokud LED nesvítí = funkce není aktivní). 
Pou�ití programovacích klÆves: 
OPEN ( ): KlÆvesa pro otevírÆní brÆny � b�hem programovÆní klÆvesa pro 
výb �r. 
STOP/SET: KlÆvesa zastavení pohybu. Pokud je stisknuta na více jak 5 
sekund, umo� �uje vstup do programovacího re�imu. 
CLOSE ( ): KlÆvesa pro zavírÆní brÆny � b�hem programovÆní klÆvesa pro 
výb �r. 
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5.1 � ProgramovÆní œrovn� 1 (aktivace/ deaktivace) 
 

V�echny funkce œrovn� 1 jsou defaultn� nastaveny do �OFF� (vypnuto) a 
toto nastavení lze kdykoli zm�nit. Pro popis funkcí viz tab.5, pro 
programovÆní funkcí viz tab.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 - ProgramovÆní œrovn� 2 (nastavitelnØ parametry) 
 

V�echny funkce œrovn� 2 jsou z výroby nastaveny na hodnoty, kterØ jsou   
zvýrazn �nØ �edou barvou v tab.8 a mohou být kdykoli upraveny podle 
pokyn� v tab.7. Tyto parametry je mo�nØ nastavit v rozsahu od 1 do 8.   
Pro ov��ení hodnoty, kterÆ odpovídÆ ka�dØ z LED viz tab.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D�LE�ITÉ �  P�i programovÆní je limitovÆn �as mezi zmÆ�knutím 
jednotlivých tla �ítek na max. 10s. Pokud je tento �as p�ekro�en, procedura 
se automaticky ukon�í a zm�ny provedenØ do tØto doby jsou ulo�eny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D�LE�ITÉ  � P �i programovÆní je limitovÆn �as mezi zmÆ�knutím 
jednotlivých tla �ítek na max. 10s. Pokud je tento �as p�ekro�en, procedura 
se automaticky ukon�í a zm�ny provedenØ do tØto doby jsou ulo�eny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAB.5 � funkce œrovn� 1 
 

LED Funkce Popis 
L1 AutomatickØ zav�ení Funkce AKTIVN˝: Po otev�ení nÆsleduje pauza (odpovídÆ naprogramovanØmu �asu) po ní� �ídicí jednotka 

automaticky spou�tí zavírÆní. TovÆrní nastavení doby trvÆní pauzy je 30s. 
Funkce NEN˝ AKTIVN˝: Funkce je �poloautomatickØho� typu. 

L2 Znovuotev�ení po aktivaci fotobu�ky Funkce AKTIVN˝:  Pokud jsou fotobu�ky aktivovÆny b�hem otevírÆní nebo zavírÆní, je doba pauzy redukovÆna 5s 
bez ohledu na naprogramovaný �as.  
Pokud není funkce �AutomatickØ zav�ení� aktivní a jsou b�hem zavírÆní aktivovÆny fotobu�ky, je funkce 
�AutomatickØ zav�ení� aktivovÆna s nastavenou dobou pauzy.  

L3 V�dy zav �i Funkce AKTIVN˝: V p�ípad� i krÆtkØho výpadku napÆjení, pokud �ídicí jednotka po obnovení dodÆvky nap�tí 
detekuje, �e jsou vrata  otev �ena, tak tato vrata automaticky zav�e. 5 sekund p�ed zavírÆním vydÆ výstra�ný majÆk 
signÆl � bliknutí.  Funkce NEN˝ AKTIVN˝: Po obnovení napÆjení vrata z�stÆvají  v�dy ve stejnØ poloze. 

L4 Pohotovostní re�im (Bluebus) Funkce AKTIVN˝:  1 minutu po ukon�ení pohybu �ídicí jednotka vypne za�ízení p�ipojenÆ k výstupu �Bluebus� a 
v�echny LED krom � LED Bluebus, kterÆ potom blikÆ pomaleji. Jakmile �ídicí jednotka dostane n�jaký p �íkaz, 
obnoví se normÆlní �innost (s krÆtkým zpo�d�ním). Ú �elem tØto funkce je sní�ení spot�eby, co� je velmi d �le�itØ 
zejmØna p�i bateriovØm provozu nebo p�i napÆjení z fotovoltaických �lÆnk�.  

L5 Elektrický zÆmek/AutomatickØ osv�tlení Funkce AKTIVN˝: Výstup �el. zÆmek� p�epnut na funkci �AutomatickØ osv�tlení�.  
Funkce NEN˝ AKTIVN˝: Výstup pracuje jako elektrický zÆmek. 

L6 SignÆl �pozor� Funkce AKTIVN˝: Pohyb vrat m��e být spu�t �n po pauze 3s od signÆlu výstra�nØho majÆku, kterÆ tak p�edem 
varuje p�ed mo�ným nebezpe �ím.  
Funkce NEN˝ AKTIVN˝: SignÆl výstra�nØho majÆku je spu�t�n ve stejný �as s pohybem vrat. 

L7 P�íkaz �Zav �ít� (close)  se m�ní v p�íkaz 
��Æste�nØ otev�ení 1� 

Funkce AKTIVN˝: V�echny p �íkazy, kterØ se vztahují k p�íkazu �Zav �ít� (Vstup �Close� nebo  p �íkaz �Zav �ít� na dÆlk. 
ovlada�i)  jsou nahrazeny  p�íkazem  ��Æste�nØ otev�ení 1�. 

L8 �Sv�telnÆ signalizace otev�ení� nebo  
�Servisní sv�tlo� 

Funkce AKTIVN˝: Výstup �ídicí jednotky �Sv�telnÆ signalizace otev�ení� je p �epnut na funkci �Servisní sv�tlo�. 
Funkce NEN˝ AKTIVN˝: Výstup funguje v re�imu �Sv �telnÆ signalizace otev�ení�. 

 
 TAB.6 � ProgramovÆní ( funkce œrovn� 1)  

 01. Stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set�  na dobu cca 3 sekundy  
                  3s 

 

 02. Jakmile LED L1 za�ne blikat, klÆvesu uvoln�te  
 

 

 03. P�esunutím blikající LED pomocí klÆvesy  nebo   zvolte funkci, kterou chcete programovat 

 

 
 

 

 

 04. Pro zm�nu stavu funkce stiskn�te klÆvesu �Set� 
KrÆtkØ bliknutí = deaktivovat, dlouhØ bliknutí = aktivovat 

 

 

 

 05. Vy�kejte max. 10 sekund a� jednotka automaticky opustí  programovací re�im 

 

 
 

 

 

 Pozn.: B�hem tØto procedury je pro programovÆní dal�ích funkcí (aktivace/ deaktivace) nutnØ v�dy opakovat kroky 03 a 04.  

 

 TAB.7 � ProgramovÆní ( funkce œrovn� 2)  

 01. Stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set� na dobu cca 3 sekundy  
                 3s 

 

 02. Jakmile LED L1 za�ne blikat, klÆvesu uvoln�te  
         

 
 

 

 

 03. P�esunutím blikající LED pomocí klÆvesy  nebo   zvolte parametr, který chcete upravovat  

 

 
 

 

 

 04. Stiskn�te klÆvesu �Set� a m�jte ji stisknutou ne� dokon �íte krok 06  
 

 

 05. Po�kejte cca 3 sekundy ne� se LED, kterÆ odpovídÆ aktuÆlní hodnot� parametru, který chcete m �nit rozsvítí 

 

 
 

 

 06. Pomocí klÆvesy  nebo  p�esu�te tuto LED na po�adovanou hodnotu  

 

 
 

 

 

 07. Uvoln�te klÆvesu �Set�  
 

 

 08. Vy�kejte max. 10 sekund, a� jednotka automaticky opust í programovací re�im   
 

 

 Pozn.: B�hem tØto procedury je pro programovÆní dal�ích parametr� nutnØ v�dy opakovat kroky 03 a�  07.   
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TAB.8 � funkce œrovn� 2 
 

LED 
(funkce) 

Parametr LED 
(hodnota) 

Hodnota Popis 

L1 5 sekund 
L2 15 sekund 
L3 30 sekund 
L4 45 sekund 
L5 60 sekund 
L6 80 sekund 
L7 120 sekund 

L1 TrvÆní pauzy 

L8 180 sekund 

Nastavení doby pauzy, jmenovit� 
�as, který uplyne p �ed 
automatickým zav �ením. Tato 
funkce mÆ œ�inek pouze, pokud je 
aktivní povel �Zav �ít�. 

L1 Otev�ít � stop � zav �ít - stop 
L2 Otev�ít � stop � zav �ít - otev�ít 
L3 Otev�ít - zav�ít - otev�ít - zav�ít 
L4 Bytový d �m: 

� P�i otevírÆní nemají p�íkazy �Pohyb po krocích�  a �Otev �ít� �Ædný œ�inek. P�íkaz 
�Zav�ít� zp�sobuje reversaci pohybu � t.j. zav �ení k�ídla.  
� P�i zavírÆní zp�sobují p�íkazy �Pohyb po krocích�  a �Otev �ít� reversaci pohybu � t.j. 
otev�ení k�ídla.  P�íkaz �Zav �ít� nemÆ �Ædný œ�inek. 

L5 Bytový d �m 2 : 
�  P�i otevírÆní nemají p�íkazy �Pohyb po krocích�  a �Otev �ít� �Ædný œ�inek. P�íkaz 
�Zav�ít� zp�sobuje reversaci pohybu � t.j. zav �ení k�ídla.  
Pokud poslaný p �íkaz tvÆ dØle jak 2 sekundy, je vykonÆn p�íkaz �Stop�.   
�  P�i zavírÆní zp�sobují p�íkazy �Pohyb po krocích�  a �Otev �ít� reversaci pohybu � t.j. 
otev�ení k�ídla,  P�íkaz �Zav �ít� nemÆ �Ædný œ�inek.   
Pokud poslaný p �íkaz tvÆ dØle jak 2 sekundy, je vykonÆn p�íkaz �Stop�.  

L6 KrokovÆní  2 (p�i trvÆní krat�ím ne� 2s dojde k �Æste�nØmu otev�ení). 
L7 Hold-to-run:  

Tento pohyb je proveden pouze, pokud poslaný p �íkaz trvÆ. Pokud je p�íkaz p�eru�en, 
pohyb se zastaví. 

L2 KrokovÆní 

L8 Otev. v poloautomat. re�imu, zav. v re�imu � Hold-t o-run�. 

Nastavení  sekvence p�íkaz� 
p�i�azených ke vstup �m �Pohyb 
po krocích�, �Otev �ít� nebo �Zav �ít�  
na dÆlkovØm ovlÆdÆní. 
Pozn.: P�i L4, L5, L7 a L8 se 
m�ní takØ chovÆní p�i p�íkaz� 
�Otev�ít� a �Zav �ít�. 

L1 Velmi pomalu 
L2 Pomalu 
L3 St�edn� rychle 
L4 Rychle 
L5 Velmi rychle 
L6 ExtrØmn� rychle 
L7 RychlØ otev�ení, pomalØ zav�ení 

L3 Rychlost 
motoru 

L8 ExtrØmn� rychlØ otev�ení, st�edn� rychlØ zav�ení 

Nastavení rychlosti motoru b�hem 
normÆlního pohybu. 

L1 0 � �ÆdnØ sní�ení 
L2 Úrove � 1 � MinimÆlní sní�ení (cca 100ms) 
L3 Úrove � ... 
L4 Úrove � ... 
L5 Úrove � ... 
L6 Úrove � ... 
L7 Úrove � ... 

L4 Sní�ení rÆzu 
motoru p�i 
dojezdu vrat 

L8 Úrove � 7 � MaximÆlní  sní�ení (cca 800ms) 

Nastavení �asu �krÆtkodobØ 
reversace� obou motor� po 
provedení zav�ení. Ú �elem je 
sní�ení rÆzu p�i dojezdu vrat. 

L1 Úrove � 1 � MinimÆlní síla 
L2 Úrove � ... 
L3 Úrove � ... 
L4 Úrove � ... 
L5 Úrove � ... 
L6 Úrove � ... 
L7 Úrove � ... 

L5 Síla motoru 

L8 Úrove � 8 � MaximÆlní síla 

Nastavení síly obou motor� 

L1 Otev�ení pro chodce 1 (otev�ení k�ídla 2 na 1 /4 œplnØho otev�ení) 
L2 Otev�ení pro chodce 2 (otev�ení k�ídla 2 na 1 /2 œplnØho otev�ení) 
L3 Otev�ení pro chodce 3 (otev�ení k�ídla 2 na 3 /4 œplnØho otev�ení) 
L4 Otev�ení pro chodce 4 (œplnØ otev�ení k�ídla 2) 
L5 �Æste�nØ otev�ení 1 (otev�ení obou k�ídel na 1 /4 �minimÆlního� otev�ení ) 
L6 �Æste�nØ otev�ení 2 (otev�ení obou k�ídel na 1 /2 �minimÆlního� otev�ení ) 
L7 �Æste�nØ otev�ení 3 (otev�ení obou k�ídel na 3 /4 �minimÆlního� otev�ení ) 

L6 Otev�ení pro 
chodce nebo 
�Æste�nØ 
otev�ení 

L8 �Æste�nØ otev�ení 4 (otev�ení obou k�ídel na �minimÆlní� otev�ení) 

Nastavení typu otev�ení 
p�i�azenØho p�íkazu ��Æste�nØ 
otev�ení 1�. 
�MinimÆlní otev�ení� v œrovních 
L5, L6, L7 a L8  znamenÆ men�í 
otev�ení M1 a M2 (nap�.:  pokud 
M1 otevírÆ na  90° a M2 110°, je 
�MinimÆlní otev�ení� 90°. 

L1 500 
L2 1000 
L3 1500 
L4 2500 
L5 5000 
L6 10000 
L7 15000 

L7 Po�adavek na 
œdr�bový 
zÆsah 

L8 20000 

Nastavení omezení po�tu pohyb�: 
Jakmile je toto �íslo p�ekro�eno, 
�ídicí jednotka signalizuje 
po�adavek na œdr�bový zÆsah 
(viz odstavec 5.3.2.). 

L1 Výsledek pohybu �.1 (nejnov�j�í) 
L2 Výsledek pohybu �.2 
L3 Výsledek pohybu �.3  
L4 Výsledek pohybu �.4  
L5 Výsledek pohybu �.5  
L6 Výsledek pohybu �.6  
L7 Výsledek pohybu �.7  

L8 PoruchovÆ 
hlÆ�ení 

L8 Výsledek pohybu �.8  

Typ poruchy, kterÆ nastala b�hem 
posledních 8 pohyb� m��e být 
identifikovÆn. Viz TAB.12- 
Seznam poruchových hlÆ�ení. 

Pozn.: TovÆrní nastavení je zvýrazn�no �edou barvou 
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5.3 � Dopl 
kovØ funkce 
 
5.3.1 - Funkce: �Pohyb bez blokace� 
Tato funkce dovoluje ovlÆdat systØm i v p�ípad� nesprÆvnØ funkce nebo 
poruchy bezpe�nostních za�ízení. 
SystØm lze pak ovlÆdat v re�imu �Hold-to-run� nÆsledujícím zp�sobem: 
01. Zadejte p�íkaz na ovlÆdÆní vrat (pomocí dÆlkovØho ovlada�e, klí�em 

ovlÆdanØho p�epína�, atd.). Pokud v�e funguje sprÆvn�, budou se vrata 
pohybovat normÆln�, pokud ne, prove
te nÆsledující:  

02. Do 3 sekund aktivujte tento p�íkaz znovu a nechte jej aktivovaný.  

03. Po cca 2 sekundÆch budou vrata provÆd�t pohyb v re�imu �Hold-to-run�, 
t.j.  bude se pohybovat pouze, dokud bude daný p �íkaz aktivní. 

Pokud bezpe�nostní za�ízení nejsou funk�ní, tak výstra�ný majÆk n �kolikrÆt 
blikne pro indikaci problØmu (viz kapitolu 6 � tab.10). 
 
5.3.2 - Funkce: �Po�adavek na œdr�bový zÆsah� 
Tato funkce slou�í pro upozorn �ní provozovatele, �e je t �eba na 
automatickØm systØmu provØst n�jakou plÆnovanou œdr�bu. Tento 
po�adavek je indikovÆn lampou, kterÆ je p�ipojena k výst. S.C.A.  
 
 

6  �E�EN˝ PROBLÉM � 

 
N�kterÆ za�ízení mohou vydÆvat signÆly, kterØ slou�í k rozpoznÆní  jejich 
funk�ního stavu  a mo�ných zÆvad.  
Pokud je výstra�ný majÆk p �ipojený k výstupu FLASH �ídicí jednotky, 
potom p�i pohybu vrat blikÆ v intervalech 1s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(�Indika�ní svítidlo otev�ení�), kdy� je tento výstup naprogramovÆn jako 
�Servisní sv�tlo� V tab.9 jsou uvedeny r�znØ typy signÆl� Indika�ního svítidla  
otev�ení. Pro programovÆní limitních hodnot œdr�bových operací  viz  tab.8. 
 

TAB.9 � �Indika �ní svítidlo otev�ení� 
 

Po�et pohyb� SignÆl 
Pod 80% limitu 
 

Sv�tlo svítí po 2s p�i za�Ætku otev�ení 

Mezi 81% a  
100% limitu 

Sv�tlo blikÆ po celou dobu pohybu 

P�es 100% limitu Sv�tlo blikÆ stÆle 
 
5.4 � MazÆní pam�ti 
 
Pro smazÆní pam�ti �ídicí jednotky a obnovení tovÆrn� nastavených hodnot  
prove
te nÆsledující: 

Stiskn�te a p�idr�te klÆvesy   a  a� za �nou blikat LED L1 a L2. 
 
 
 
 

 
Pokud se objeví n�jakÆ chyba, výstra�ný majÆk generuje sekvenci dvou 
krat�ích bliknutí odd �lenou pauzou trvající 1s. Tab.10 ukazuje p�í�iny a jejich 
�e�ení pro ka�dý typ signÆlu.  
Diody LED na �ídicí jednotce vydÆvají signÆly takØ. Tab.11 ukazuje p�í�iny a 
jejich �e�ení pro ka�dý typ signÆlu.  
P�í�iny vzniklých poruch je mo�nØ ov ��ovat b�hem posledních 8 pohyb�. Viz 
tab.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAB.10 � SignÆly výstra�nØho majÆku 
 

Bliknutí ProblØm �e�ení 
1 krÆtkØ bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
1 krÆtkØ bliknutí 

Porucha systØmu BlueBus  Na za�Ætku pohybu za�ízení p�ipojenÆ na sb�rnici Bluebus neodpovídají t�m za�ízením, kterÆ 
byla na�tena b�hem procedury �u�ení�. Jedno nebo více za �ízení m��e mít poruchu nebo je 
odpojeno. Prov��te skute�nou p�í�inu a pokud je to t�eba, vadnØ za�ízení vym��te. V p�ípad� 
zm�n opakujte proceduru �u�ení� (viz odst. 3.4). 

2 krÆtkØ bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
2 krÆtkÆ bliknutí 

Fotobu�ka byla aktivovÆna Jedna nebo více fotobun�k nepovoluje pohyb nebo zp�sobuje jeho reverzaci. Zkontrolujte, jestli 
nejsou �ÆdnØ p�ekÆ�ky v paprsku fotobu�ky.  

3 krÆtkÆ bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
3 krÆtkÆ bliknutí 

AktivovÆní funkce 
�Detekce p�ekÆ�ky� omezova�em síly 

B�hem pohybu se nadm�rn� zvý�ilo zatí�ení motoru( �). Zjist�te p�í�inu tohoto zvý�ení. Pokud je 
to nutnØ, nastavte vy��í sílu motoru( �).  

4 krÆtkÆ bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
4 krÆtkÆ bliknutí 

AktivovÆní vstupu STOP Na za�Ætku nebo b�hem pohybu byl aktivovÆn vstup STOP, zjist�te p�í�inu. 

5 krÆtkých bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
5 krÆtkých bliknutí 

Chyba interního parametru �ídicí 
jednotky 

Po�kejte minimÆln� 30 sekund a potom zkuste zadat p�íkaz. Pokud je to nutnØ, zkuste vypnout a 
zapnout napÆjení jednoty. Pokud zÆvada trvÆ, jednÆ se o vadu elektroniky a je t�eba provØst její 
vým �nu.  

6 krÆtkých bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
6 krÆtkých bliknutí 

Max. limit po sob� jdoucích pohyb� za 
jednu hodinu byl p�ekro�en. 

Po�kejte n�kolik minut a� se za �ízení, kterØ omezuje pohyb dostane pod maximÆlní limit.  

7 krÆtkých bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
7 krÆtkých bliknutí 

Chyba elektronických obvod � Po�kejte min. 30s a potom zkuste zadat p�íkaz. Pokud je to nutnØ, zkuste vypnout a zapnout 
napÆjení jednoty. Pokud zÆvada trvÆ, jednÆ se o vadu elektroniky a je t�eba provØst její vým�nu. 
 vým �nu. 

8 krÆtkých bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
8 krÆtkých bliknutí 

P�íkaz je ji� p �ítomen, �ím� je 
znemo�n �no provÆd�ní dal�ích p �íkaz�  

Zjist�te o jaký typ p �íkazu se jednÆ. M��e jím být nap �. p�íkaz z �asova�e, na vstupu �otev�ít�.  

9 krÆtkých bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
9 krÆtkých bliknutí 

SystØm je blokovÆn p�íkazem �Blokovat 
systØm�  

Uvoln�te systØm p�íkazem �Odblokovat systØm�. 

10 krÆtkých bliknutí 
jednosekundovÆ pauza 
10 krÆtkých bliknutí 

AktivovÆní funkce 
�Detekce p�ekÆ�ky� enkodØrem 

B�hem pohybu byly motory blokovÆny z d�vodu vysokØho t�ecího odporu. Najd�te p�í�inu tohoto 
stavu. 

 
 

TAB.11 � SignÆly LED na �ídící jednotce (obr.7) 
 

 LED ProblØm �e�ení 
 BLUEBUS 

Nesvítí 
Chyba Zkontrolujte, jestli je �ídicí jednotka pod nap�tím. Zkontrolujte pojistky:  Pokud jsou spÆleny, 

zjist�te nejprve p�í�inu a potom je vym��te za novØ se stejnou jmenovitou hodnotou. 
 Svítí VÆ�nÆ chyba Objevila se vÆ�nÆ zÆvada: Zkuste odpojit a znovu p�ipojit napÆjení �ídicí jednotky.  Pokud 

problØm p�etrvÆvÆ,  je nutnØ vym�nit desku s elektronikou jednotky. 
 1 bliknutí za sekundu V�e po �Ædku �ídicí jednotka pracuje sprÆvn�. 
 2 rychlÆ bliknutí Zm�na stavu vstupu NormÆlní funkce, pokud jeden ze vstup� (PP, STOP, OPEN, CLOSE) zm�nil sv�j stav: Aktivace 

fotobu�ky nebo p�íkaz zadaný ovlada �em. 
 SØrie bliknutí odd�lených 

sekundovou pauzou 
R�znØ mo�nosti Viz tab.10 

 STOP 
Nesvítí 

Aktivace za�ízení p�ipojenØho ke vstupu 
STOP 

Zkontrolujte za�ízení p�ipojenÆ ke vstupu STOP. 

 Svítí V�e vpo �Ædku Vstup STOP byl aktivovÆn. 
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7  P�˝SLU�ENSTV˝ 
 

K �ídící jednotce MC824H je dostupnØ nÆsledující p�íslu�enství: 
P�ijíma�e �ady SMXI, OXI, komunikÆtor Oview, SolÆrní panel Solemyo a 
zÆlo�ní baterie PS324. 
 

7.1. P�ipojení radiovØho p�ijíma�e 
 

�ídicí jednotka je vybavena konektorem pro p�ipojení radiových p �ijíma�� 
(volitelnØ p�íslu�enství) �ady SMXI a OXI. P�ed p�ipojením p�ijíma�e odpojte 
jednotku od napÆjení a dÆle postupujte podle obr.8., V tab.13 a tab.14 je 
seznam p�íkaz�, odpovídajících výstup �m �ídicí jednotky. 
 

TAB.13 
 

SMXI / SMXIS nebo OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM v re� imu I nebo  II 
Výstup �.1 P�íkaz �Pohyb po krocích� 
Výstup �.2 P�íkaz ��Æste�nØ otev�ení 1� 
Výstup �.3 P�íkaz �Otev �ít� 
Výstup �.4 P�íkaz �Zav �ít� 
 

TAB.14 
 

OXI / OXIFM /OXIT / OXITFM v roz�í �enØm re�imu II 
�. 
 

P�íkaz Popis 

1 Pohyb po krocích P�íkaz �Pohyb po krocích� 
2 �Æste�nØ otev�ení 1 P�íkaz ��Æste�nØ otev�ení 1� 
3 Otev�ít P�íkaz �Otev �ít� 
4 Zav�ít P�íkaz �Zav �ít� 
5 Stop Zastavuje pohyb 
6 Bytový d �m 

Pohyb po krocích 
SystØm pro bytovØ domy 

7 Pohyb po krocích 
vysokÆ priorita 

P�íkaz je proveden i kdy� je systØm blokovÆn 
nebo prÆv� probíhÆ n�jaký pohyb 

8 �Æste�nØ otev�ení 2 Otev�ení k�ídla  M2 na ‰  normÆlního otev�ení 
9 �Æste�nØ otev�ení 3 Otev�ení obou k�ídel na ‰  normÆlního otev�ení 
10 Otev�ít a pak 

blokovat systØm 
Zp�sobuje otev�ení, po kterØm je systØm 
blokovÆn: �ídicí jednotka pak nep�ijímÆ �ÆdnØ 
dal�í p �íkazy krom� p�íkazu �Pohyb po krocích - 
vysokÆ priorita�, �OdblokovÆní systØmu�  a 
p�íkazy �Odblokovat a zav �ít� a �Odblokovat a 
otev�ít� (pouze z komunikÆtoru Oview). 

11 Zav�ít a pak blokovat 
systØm 

Zp�sobuje zav�ení, po kterØm je systØm 
blokovÆn: �ídicí jednotka pak nep�ijímÆ �ÆdnØ 
dal�í p �íkazy krom� p�íkazu �Pohyb po krocích - 
vysokÆ priorita�, �OdblokovÆní systØmu�  a p�íkazy 
�Odblokovat a zav�ít� a �Odblokovat a otev �ít� 
(pouze z komunikÆtoru Oview). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�. 
 

P�íkaz Popis 

12 BlokovÆní systØmu Zp�sobuje zastavení pohybu a blokaci 
systØmu: �ídicí jednotka pak nep�ijímÆ �ÆdnØ 
dal�í p �íkazy krom� p�íkazu �Pohyb po krocích - 
vysokÆ priorita�, �OdblokovÆní systØmu� a 
p�íkazy �Odblokovat a zav�ít� a �Odblokovat a 
otev�ít� (pouze z komunikÆtoru Oview). 

13 OdblokovÆní systØmu Zp�sobuje odblokovÆní systØmu a obnovení 
normÆlní funkce. 

14 AutomatickØ osv�tlení 
�asova� zapnut 

AutomatickØ osv�tlení se rozsv�cí v zÆvislosti na 
�ase. 

15 AutomatickØ osv�tlení 
zap-vyp (on-off) 

AutomatickØ osv�tlení se rozsv�cuje a zhasínÆ 
po krocích. 

 
7.2 � P �ipojení komunikÆtoru Oview 
 

Pomocí konektoru BusT4 na �ídicí jednotce je mo�nØ p�ipojit komunikÆtor 
Oview, který umo� �uje kompletní a rychlou sprÆvu celØho systØmu, jeho 
œdr�bu a diagnostiku poruch. Odstra�te kryt konektoru �ídicí jednotky podle 
obr.9 a p�ipojte konektor komunikÆtoru. KomunikÆtor Oview m��e být p �ipojen 
sou�asn� k v�t�ímu po �tu �ídicích jednotek (bez zvlÆ�tních opat�ení a� k 5 
�ídicím jednotkÆm, p�i dodr�ení odpovídajících pokyn � a� k 60 �ídicím 
jednotkÆm) a m��e k jednotce z �stat p�ipojen i b�hem normÆlního provozu 
celØho systØmu. V takovØm p�ípad� jsou p�íkazy posílanØ p�ímo do �ídicí 
jednotky p�es u�ivatelskØ menu. Je takØ mo�nØ provØst aktualizaci firmwaru. 
Pokud je v systØmu za�azen radiový p �ijíma� �ady OXI, pak komunikÆtor 
Oview umo� �uje p�ístup k parametr�m dÆlkových ovlada��, kterØ jsou v 
systØmu pro tento p�ijíma� ulo�eny.   
Dal�í informace jsou dostupnØ v instruk�ním manuÆlu a v manuÆlu systØmu 
�Opera�.  
 
7.3 � P �ipojení solÆrního napÆjecího systØmu Solemyo 
Pro p�ipojení solÆrního napÆjecího systØmu viz  obr.10. 

D�LE�ITÉ!   � Pokud je za �ízení napÆjeno ze systØmu Solemyo, NESM˝ BÝT 
SOU�ASN� NAP`JENO Z ELEKTRICKÉ S˝T �.  
Dal�í instrukce viz odpovídající manuÆl.  
 
7.4 � P �ipojení zÆlo�ní baterie PS324 
 

Pro p�ipojení zÆlo�ní baterie viz obr.10. Dal�í instrukce viz odpovídající 
manuÆl. 

 
 
 
 
 

 S.S. 
Nesvítí 

V�e v po �Ædku Vstup S.S. není aktivní. 

 Svítí Aktivace vstupu S.S. NormÆlní funkce, pokud je za�ízení p�ipojenØ ke vstupu S.S. aktivní. 
 CLOSE 

Nesvítí 
V�e po �Ædku Vstup CLOSE není aktivní. 

 Svítí Aktivace vstupu CLOSE NormÆlní funkce, pokud je za�ízení p�ipojenØ ke vstupu CLOSE aktivní. 
 LED L1 � L2 

 blikají pomalu 
Nastala zm�na v po�tu  za�ízení  
p�ipojených na Bluebus nebo nebyla 
provedena procedura �u�ení�  

Je nutnØ provØst proceduru �u�ení� (viz odst.3.5). 

 LED L3 � L4 
 blikají pomalu 

Nastala zm�na v na�tených œdajích o 
typu motor� nebo o pozicích 
mechanických doraz � 

Nebylo provedeno na�tení pozic mechanických doraz �. 

 

 TAB.12 � PoruchovÆ hlÆ�ení  

 01. Stiskn�te a p�idr�te klÆvesu �Set� na dobu cca 3 sekundy  
                 3s 

 

 02. Jakmile LED L1 za�ne blikat, klÆvesu uvoln�te  
         

 
 

 

 

 03. Pomocí klÆvesy  nebo  p�esu�te tuto LED na pozici LED L8 (�vstupní  LED�) pro p arametr �PoruchovÆ hlÆ�ení � 

 

 
 

 

 

 04. Stiskn�te klÆvesu �Set� a p�idr�te ji a� do dokon �ení kroku 06  
 

 

 05. 
Po�kejte cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí diody LED, kterØ representují pohyby u nich� nastaly chyby.  LED L1 indikuje 
výsledek posledního pohybu, zatímco L8 indikuje výs ledek p�edchozího pohybu (8. pohyb v po�adí nazp�t). 
Pokud LED  svítí, znamenÆ to, �e nastala chyba, pokud LED nesvítí, je v�e v po �Ædku. 

 

              3s   
 

 

 

 06. Stiskn�te klÆvesy  a  pro výb �r po�adovanØho pohybu: Odpovídající LED vydÆ po�et bliknutí, který odpovídÆ po�tu, 
který normÆln� vydÆvÆ výstra�nÆ lampa. 

 

 
 

 

 

 07. Uvoln�te klÆvesu �Set�  
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8   ÚDR�BA VÝROBKU 

 
Pro zaji�t �ní trvale vysokØ œrovn� bezpe�nosti a maximÆlní spolehlivosti 
za�ízení celØho systØmu je t�eba provÆd�t pravidelnou œdr�bu. 

Údr�ba musí být provÆd �na p�esn� podle bezpe�nostních pokyn� 
obsa�ených v tomto dokumentu a podle platných p �edpis� a norem.    

D	le�itØ � B �hem provÆd�ní œdr�by a �i�t �ní musí být �ídicí jednotka 
odpojena od napÆjení . 

Pro za�ízení jinÆ ne� MC824H postupujte podle odpovídajících instrukcí 
pro œdr�bu. 
Na za�ízení MC824H musí být provÆd�na pravidelnÆ œdr�ba v intervalech 
krat�ích ne� 6 m �síc� nebo po mØn� ne� 20 000 pohybech od poslední 
provedenØ œdr�by. 

Postup provÆd�ní œdr�by: 
01. Odpojte v�echny napÆjecí zdroje v�etn� zÆlo�ních baterií. 
02. Zkontrolujte stav �ídicí jednotky, zejmØna se zam��te na po�kození 

korozí, stÆrnutím, atd., �Æsti, kterÆ nejsou v dobrØm stavu vym��te.   
03. Znovu p�ipojte napÆjení a prove
te kontrolu popsanou v kapitole 4.1 -   
       testovÆní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZNE�KOD 
OV`N˝ ODPADU  
 

 

Tento výrobek je sou �Æstí �ídicího systØmu a proto musí být tyto �Æsti 
zne�kod �ovÆny spole�n�. 
DemontÆ� po ukon�ení �ivotnosti musí být provedena kvalifikovanou os obou. 
Tento výrobek je sestaven z r �zných materiÆl�, z nich� n �kterØ jsou 
recyklovatelnØ a jinØ musí být vyt�íd�ny. NaklÆdÆní s odpady se �ídí zÆkony, 
kterØ se mohou v r�zných regionech li�it. Informace o naklÆdÆní s odpadem 
získÆte na p�íslu�ných œ �adech, ve sb�rných místech nebo u prodejce tohoto 
výrobku.   
POZOR! � n �kterØ díly výrobku mohou obsahovat nebezpe�nØ lÆtky, kterØ 
po�kozují �ivotní prost �edí nebo jsou nebezpe�nØ lidskØmu zdraví. 
Jak ukazuje symbol na výrobku, je zakÆzÆno vhazovat tyto 
p�edm�ty do b��nØho domovního odpadu. Odevzdejte tento 
odpad ve sb�rnØm míst�, kde se odpady t�ídí dle platných 
p�edpis� nebo jej vra	te u svØho dodavatele p�i koupi 
novØho ekvivalentního výrobku. 
POZOR! � Nedodr�ením platných enviromentÆlních p �edpis� se vystavujete 
mo�nosti postihu.  
 
Zne�kod 
ovÆní zÆlo�ní baterie (pokud je instalovÆna) 
POZOR! � I vybitØ baterie mohou obsahovat �kodlivØ lÆtky a proto nesm�jí být 
NIKDY vhazovÆny do b��nØho domovního odpadu.    

Tento druh odpadu likvidujte na místech ur�ených pro sb �r nebezpe�nØho 
odpadu dle platných lokÆlních p�edpis�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU 
 

 
UPOZORN�N˝: � V�echny technickØ parametry se vztahují k provozní teplot� 20°C (–5°C). � Firma Nice S.p.a si vyhrazuje kdyko li prÆvo na provedení zm�n, za p�edpokladu, 
�e bude zachovÆna funkce a œ�el pou�ití výrobku. 
 
NapÆjení MC824H 
NapÆjení MC824H/V1 

230V AC (+10% -15%) 50/60Hz 
120V AC (+10% -15%) 50/60Hz 

Jmenovitý p �íkon ze sít� 200W 
P�íkon ze sít� v plnØm pohotovostním 
re�imu (v �etn� p�ijíma�e)  2W 

P�íkon z baterie �ídicí jednotky v 
plnØm pohotovostním re�imu (v�etn� 
p�ijíma�e s konektorem SM) 

mØn� ne� 100mW 

Výstup pro výstra�ný majÆk (*) 1 výstra�ný majÆk ty pu �LUCYB� nebo �MLB� (12V, 21W) 
Výstup pro elektrický zÆmek (*) 1 max. 12V AC max. 15VA  
Výstup pro �Indika �ní sv�tllo otev�ení� (*) 1 kontrolka 24V max. 4W  (výstupní nap �tí m��e kolísat mezi  -30% a +50%, výstupem lze tØ� ovlÆdat nízkoodb�rovÆ relØ) 

Výstup BLUEBUS 1 výstup s max. zatí�ením 15 jednotek Bluebus (max.   6 pÆr�  fotobun�k MOFB nebo MOFOB + 2 pÆry fotobun�k MOFB nebo 
MOFOB p�i�azených jako za �ízení k otevírÆní + max. 4 ovlÆdací za�ízení MOMB nebo MOTB 

Vstup STOP Pro za�ízení s kontaktem NC, NO nebo s resistencí kontakt� 8,2k� v re�imu  automatickØho �u�ení� (zm�na z ulo�enØho stavu  
vyvolÆvÆ p�íkaz �STOP�) 

Vstup PP Pro kontakty typu NO (sepnutí kontaktu vyvolÆvÆ p�íkaz  Pohyb po krocích) 
Vstup OPEN (otev�ít) Pro kontakty typu NO (sepnutí kontaktu vyvolÆvÆ p�íkaz OTEV�˝T) 
Vstup CLOSE (zav�ít) Pro kontakty typu NO (sepnutí kontaktu vyvolÆvÆ p�íkaz ZAV�˝T) 
Konektor pro radiový p �ijíma� Konektor SM pro radiovØ p�ijíma�e �ady SMXI, OXI a OXIFM  
Vstup antØny 50� pro kabely typu RG58 nebo podobnØ 
ProgramovatelnØ funkce 8 funkcí typu ON-OFF a 8 nastavitelných  funkcí  

Funkce v re�imu automatickØho �u�ení� 
� �U �ení� za �ízení p�ipojených na výstup BlueBus 
� �U �ení� typu za �ízení p�ipojených ke vstupu �STOP�  (kontakty typu NO, NC n ebo kontakty s resistencí 8,2k�) 
� �U �ení� (na�tení hodnot)  p�i pohybu k�ídel a automatický výpo �et zpomalení a bod� pro �Æste�nØ otev�ení (dle instalace) 

Okolní pracovní teplota - 20°C a� + 50°C 

Prost�edí (vn�j�í vlivy)  
Není vhodnØ pro pou�ití v kyselØm, slanØm a explozivním prost�edí 

Stupe� krytí IP 54 s nepo�kozeným krytem 
Rozm�ry (mm) 310 x 232 x vý�ka 122 
Hmotnost (kg) 4,1 
 
(*) Výstupy pro výstra�ný majÆk, elektrický zÆmek a  indika�ní sv�tlo otev�ení mohou být naprogramovÆny i pro jinØ funkce (viz TAB. 5 - funkce œrovn� 1 nebo pomocí 
komunikÆtoru  Oview, viz kap.7.2). ElektrickÆ charakteristika výstupu se m��e m �nit podle jeho naprogramovÆní: 
 
 

Výstra�ný majÆk: 12V DC, max. 21W 
 

Elektrický zÆmek: 12V AC, max. 15VA 
 

Ostatní výstupy (v�echny typy ): 1 �Ærovka nebo rel Ø 24V DC (-30 a� +50%),  max. 4W 
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P�ed prvním pou�itím systØmu po�Ædejte osobu, kterÆ za�ízení instalovala o 
popis mo�ných nebezpe �í plynoucích z provozu tohoto systØmu. V�nujte 
nÆle�itý �as prostudovÆní Pokyn� a bezpe�nostních instrukcí, kterØ jste 
k za�ízení dostali od osoby, kterÆ za�ízení instalovala. Tyto instrukce si 
uschovejte pro p�ípadnØ pou�ití. V p�ípad� zm�ny majitele p�edejte se 
za�ízením i tento dokument.    
 
D�LE�ITÉ! � Tento systØm vykonÆvÆ pouze œkony, kterØ jsou mu 
zadÆny, nesprÆvným ovlÆdÆním  vystavujete nebezpe�í sebe i svØ 
okolí.    
 
� Nikdy ze za �ízením nemanipulujte, pokud jsou v jeho pracovním prostoru 
osoby, p�edm�ty nebo zví�ata.   
� NIKDY se nedotýkejte �ÆdnØ �Æsti za�ízení, pokud jsou vrata v pohybu! 
� Fotobu �ky nejsou bezpe�nostními prvky, pouze dopl�ky pro její zvý�ení. 
Tyto fotobu�ky vyu�ívají sice velmi spolehlivou technologii,  
v extrØmních podmínkÆch v�ak m��e dojít k jejich poru�e nesprÆvnØ funkci. 
V n�kterých p �ípadech nemusí být chyba ihned patrnÆ. Z toho d�vodu 
respektujte nÆsledující varovÆní: 
- Vraty prochÆzejte pouze, pokud je dokon�eno její otev�ení a její k�ídla se 
zastavila.   
- NIKDY neprochÆzejte, pokud se k�ídla vrat zavírají! 
- Pravideln� kontrolujte sprÆvnost funkce fotobun�k. 
� D�ti: Toto za�ízení zaru�uje vysoký bezpe �nostní standard. Specielní 
detek�ní systØm zabra�uje pohybu v p�ípad�, kdy by mohlo dojít k œrazu 
osob nebo kolizi s r�znými p �edm�ty. NicmØn�, je dobrØ mít jistotu, �e si d�ti 
nehrají v blízkosti vrat. Pro zabrÆn�ní nÆhodnØ, neœmyslnØ aktivaci 
nenechÆvejte nikdy dÆlkový ovlada� v dosahu d�tí. NejednÆ se o �Ædnou 
hru! 
� Výrobek by nem �ly pou�ívat d �ti a osoby se sní�enými du�evními 
schopnostmi nebo osoby, kterØ nejsou s jeho obsluhou dostate�n� 
seznÆmeny. 
� Poruchy: Pokud za�ízení nepracuje sprÆvn�, odpojte je od elektrickØho 
napÆjení a prove
te uvoln�ní servomotoru (viz pokyny pro daný 
servomotor), abyste mohli vrata ovlÆdat ru�n�. Nikdy se nepokou�ejte 
za�ízení opravovat. Kontaktujte servisního technika. 
� Nikdy za �ízení nijak neupravujte a neprovÆd�jte programovÆní �i 
natavovÆní parametr� � to je œkolem osoby, kterÆ provÆdí instalaci za�ízení. 
� Výpadek napÆjecího nap�tí: Pokud dojde k poru�e napÆjení, je stÆle 
mo�nØ systØm ovlÆdat (i kdy� není vybaven zÆlo�ní baterií). Prove
te 
uvoln�ní servomotoru (viz pokyny pro daný servomotor), ab yste mohli vrata 
ovlÆdat ru�n�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Bezpe�nostní za�ízení vy�azena: SystØm je mo�nØ provozovat i v p�ípad�, 
�e bezpe �nostní za�ízení nefungují sprÆvn� nebo jsou vadnÆ.  
Vrata mohou být provozovÆna v re�imu �hold-to-run� nÆsledujícím zp�sobem: 
01. Po�lete n �jaký p �íkaz pro ovlÆdÆní vrat z dÆlkovØho ovlada�e, klí�em 
ovlÆdanØho p�epína�e, atd. Pokud v�e funguje sprÆvn�, vrata se pohybují 
normÆln� je v�e v po �Ædku. Jinak postupujte podle nÆsledujících krok�:  
02. Do 3 sekund aktivujte funkci znovu a nechte ji aktivní 
03. Po cca 2 sekundÆch budou vrata provÆd�t pohyb v re�imu �Hold-to-run�, t.j.  
budou se pohybovat pouze, dokud bude daný p �íkaz aktivní. 
 

D�LE�ITÉ! � Pokud jsou bezpe �nostní za�ízení mimo provoz, je nutnØ 
provØst jejich neprodlenou opravu nebo vým�nu kvalifikovaným 
technikem. 
 

� TestovÆní, periodickÆ œdr�ba a jakØkoli opravy musí být dokumentovÆny 
osobou, kterÆ tyto operace provedla a tato dokumentace musí být ulo�ena u 
vlastníka systØmu. JedinØ œkony, kterØ mohou být provedeny u�ivatelem jsou: 
�i�t �ní �o�ek fotobun�k (provÆd�jte mírn� navlh�eným hadrem) a 
odstra�ovÆní p�edm�t�, kterØ zabra�ují v pohybu vrat.  
D	le�itØ �  Pro zabrÆn�ní nÆhodnØ (necht�nØ) aktivaci vrat b�hem œdr�by a 
�i�t �ní prove
te uvoln�ní servomotoru (viz pokyny pro daný servomotor).  
� Údr�ba:  PravidelnÆ œdr�ba (min. 1x za 6 m�síc�) je nezbytnÆ pro zachovÆní 
stÆlØ œrovn� bezpe�nosti a pro udr�ení co nejvy��í �ivotnosti celØho s ystØmu. 
Kontroly, œdr�ba a opravy musí být provÆd�ny výhradn � kvalifikovanou 
osobou. 
� Zne�kod 
ovÆní odpadu: Po skon�ení �ivotnosti systØmu se ujist�te, �e je 
tento odpad sprÆvn� vyt�íd�n, recyklovÆn a zne�kodn�n v souladu s platnými 
místními p�edpisy o naklÆdÆní s odpady.     
� Pokud byl systØm blokovÆn p�íkazem �Blokovat systØm� , pak se po 
odeslÆní p�íkazu vrata nepohybují a výstra�nÆ lampa generuje 9  krÆtkých 
bliknutí. 

 
 

CE PROHL`�EN˝ O SHOD � 
  
PoznÆmka � Obsah tohoto prohlÆ�ení odpovídÆ poslední revizi oficiÆlního dokumentu deponovanØho p�ed vydÆním tohoto  manuÆlu. Z d�vodu integrity byl tento text reeditovÆn. 
 
�íslo: 298/MC824H Revize: 1  

Ní�e podepsaný, Luigi Paro, ve funkci Amministrator e Delegato, prohla�uje �e tento výrobek: 

                Výrobce:                   NICE s.p .a. 
Adresa:   Via Pezza Alta 13, Z.I. RustignŁ, 31046  Oderzo (TV) Italy 
Typ:  �ídicí jednotla pro dva motory 24 V DC 
Model:  MC824H 
P�íslu�enství:  Radiový p �ijíma� dÆlkovØho ovlÆdÆní SMXI, OXI, OXIFM, PS 324, SYKCE, jednotka OVIEW  

 
odpovídÆ po�adavk�m nÆsledujících p�edpis� EC: 

� 98/37/EC (dodatek 89/392/EEC );  SM�RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze 22. �ervna 1998 o sbli�ovÆní prÆvních p�edpis� �lenských stÆt� týkajících se strojních 
za�ízení. 
Jak je stanoveno v direktiv�  98/37/EC, vý�e uvedený výrobek nesmí být uveden d o provozu, pokud p�ipojenØ za�ízení nemÆ taktØ� ProhlÆ�ení o shod� s direktivou 98/37/EC. 
                   Výrobek taktØ� odpovídÆ po�adavk�m nÆsledujících p�edpis� EC: 

� 2006/95/EEC (nÆhrada 73/23/EEC); SM�RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/EEC ze 1 2. prosince 2006 o sbli�ovÆní prÆvních p�edpis� �lenských stÆt� týkajících 
se el. elektrických za �ízení nn. 

   Dle harmonizovaných norem: EN 60335-1:1994+A11:1 995+A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A2:2000+ A16:2001 
� 2004/108/EEC (nÆhrada 89/336/EEC); SM�RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/EEC z 1 5. prosince  2004 o sbli�ovÆní prÆvních p�edpis� �lenských stÆt� 

týkajících se elektromagnetickØ kompatibility, kterou se ru�í p �edpis 89/336/EEC dle harmonizovaných norem:EN 6i000 -6-2:2005;  EN 6i000-6-3:2007. 
 

Výrobek taktØ� odpovídÆ p�íslu�ným �Æstem nÆsledujících norem: EN 60335-i:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003,  EN 13241-1:2003; EN 12453:2002;   
EN 12445:2002;  EN 12978:2003 
 

Oderzo, 11 �ervna 2009                             
 Luigi Paro (Amministratore Delegato) 

 
 

 
 
 

 

Instrukce a výstrahy pro u�ivatele 
 



 NÆvod k instalaci a obsluze MC824H  
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